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Giiteiiberwachung nach der "Verordnung liber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen
in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV)” vom 09.07.2021 und TL BuB E-StB

X | Eignungsnachweis nach Ersatzbaustoffy
Fremdiiberwachung 2023
Wiederholungspriifung

PRUFZEUGNIS

Aufbereitungs-
standort: Hechingen Art und Herkunft: Rezyklierte Baustoffe (RC)

Probenahme’am 24.07.2023 durch  Herm Jéckle  als Vertreter der Uberwachungsstelle

im Beisein von Herrn Oftt als Werksvertreter des Betreibers
durch Vertrag bzw. Nachtrag vom - erfasste mineralische Ersatzbaustoffe/Gemische:
Bezeichnung Zusammen- | Liefer- | Entnahme- Einsatzbereich / Materialklasse
vom Betreiber setzung kérnung stelle
bautechnisch nach Ersatzbaustoff\V

Recycling- Baustofigemisch nach
Baustoff 0/56 Halde TL BuB E-StB RC-1 (MEB)

' Die Probenahme erolgte nach den Vorgaben der TP Gestein-SIBd Tail 2.2 und des E8 Abs. 1 der Ersatzbaustoffy

RC MIX 0/56

Eine Verbffentlichung, auch auszugsweise, Ist ohne unsere Zustimmung nicht zuldssig. Die unlersuchien Proben werden ohne besondere Ab-
sprache nicht aufbewahrt. Dem Untersuchungsaufirag liegen unsare Geschafisbedingungen und unsere jewells giltige LHO zugrunde,

Erulungsor und Genchessland ts! Mothwed IBAMN IDEAY 6435 0040 D000 1852 20 Talefon {OT4T) 174 36-30
HRB 471001 B S0LA DE 51 AwL Telefx: (O741) 174 38-55
Geschafisfunrer Or.-Ing. Peter Schabanbery. Dipl -Geal. Maifhlas Sumperiz USt-iD-Mr:  DE B13 052 388 et fifm-dr-schelisnberg be
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; 7 Untersuchungsergebnisse

1.1 Bautechnische Untersuchungen
1.1.1 KorngroBenverteilung, Feinanteile, Kornform

Die Korngréfenverteilung wurde gemalt DIN EN 933-1 mittels Trockensiebung nach nassem
Abtrennen des Anteils < 0,063 mm bestimmt.

Tabelle 1: KorngroRenverteilung, Feinanteile und Kormnform

Komklasse RC MIX 0/56
mm Anteile in M-%
einzeln Zusammen
63 - 90
56 - 63
45 - 56
31,5 - 45 4.5 100,0
22,4 - 315 18,5 95,5
16 - 22,4 16,0 77,0
11,2 - 16 14,0 61,0
8 - 11,2 10,2 47,0
5.6 - 8 7.6 36,8
4 - 5.6 46 29,2
2 - 4 56 246
1 - 2 4.4 19,0
0,50 - 1.0 44 14,6
0,25 - 0,50 45 10,2
0,063 - 0,25 41 57
= 0,063 1.6 16
Komform, EN 933-4, M.-% 6.5

23M0B2124
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1.1.2 Proctordichte und Wassergehalt

Der Proctorversuch am Baustoffgemisch RC MIX 0/56 wurde im Priifzeugnis des Eignungsnachweises
vom 15.05.2023 mit dem Priifverfahren EN 13286-2 ermittelt.

korr. Proctordichte, pe Mg/m? 1,76
korr. opt. Wassergehalt M-% 13,0
nat. Wassergehalt {aktusll) M-% 6,0

1.1.3 Stoffliche Zusammensetzung

Die nach ihrer stofflichen Art festgesteliten Bestandteile der Probe > 4 mm sind mit den Sollwerten
nachstehend angegeben.

Tabelle 2: Stoffliche Zusammensetzung nach TP Gestein-StB Teil 3.1.5

Stoffkategorie Anteil Scilwerte nach
fiir RC MIX 0/56 M.-% 1L BuB E-5t8
(TP Gestein-SiB)
Beton, Eetonpm:l_ukta_. Betonmauersteine, 78.1 ) (-)
hydraul. geb. Gesteinskdrnung [Re]
nat. Festgestein, Kies, Kiessplitt [Ru] 1.1 - {-)
Schlacke [Rui] 0,0 - {-)
Klinker, Ziegel und Steinzeug [Re] 12,7 - (< 30)
Kalksandstein, Mértel u. &. Stoffe [Res] 0.1 - (s 5)
mineralische D&mm- und Leichtbaustoffe [Rim] 35 - (=1)
bitumengebundene Baustoffe [Ra) 43 <10 (< 30)
gipshaltige Baustoffe [Ry] D2 - {<0,5)
Glas [Rq] 0.0 - {:E 5)
:E?I’E ézt;u;nn:r;mde Fremdstoffe (Holz, Kunst " 0.0 <02 (<02)
Eisen- und nichteisenhaltige Metalle %] 0,0 =2 {<2)
Summe| 100,0

23MDBE2124
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1.2 Umweltrelevante Merkmale im Rahmen der Erstpriifung

Die Erstpriifung erfolgt unter Zugrundelegung der Materialwerte und der Uberwachungswerte fiir RC-

Baustoffe der ,Verordnung (iber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in

technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV)* vom 09.07.2021. Die Ergebnisse
der Untersuchungen (ermittelt in Untersuchungsstellen, akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025) sind

nachstehend den Materialwerten und den Uberwachungswerten gegenubergestellt.

Alle Ergebnisse gelten ausschlieftlich fiir die untersuchte Probe.

Tabelle 3: Uberwachungsparameter nach ErsatzbaustoffV Anl. 4, Tabelle 2.2

) g =
Arsen mg/kg T2 40
Blei mg/kg 10 140
Chrom mg/kg 23 120
Cadmium mg/kg 0,30 2
Kupfer ma'kg 13 80
Quecksilber mg'kg <0,05 0,6
Nickel ma/kg 24 100
Thallium mg/kg 0.4 2
Zink ma/kg 42 300
Kohlenwasserstoffe’ mg'kg <50 (55) 300 (600)
PCB: und PCB-118 mag/'kg <0,010 0,15

" Der angegebene Wert gilt fur Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenliinga von C.; bis Cs.. Der Gesamtgehalt (C1o - Cyal, bestimmt

nach der DIN EN 14030 Ausgabe Januar 2005 darf insgesamt den in Klammer

auf Asphaltanteile zurickzuliihren sind, stellen kain Ausschlusskriterium dar.

genannten Wert nicht Giberschreiten. Uberschreitungen, die

23M082124
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Tabelle 4: Materialparameter nach ErsatzbaustoffV Anlage 1, Tabelle 1 und Anlage 4, Tabelle 2.1

Materialwerte nach Ersatzbaustoffy

RC MIX 0/56 Anlage 1, Tabelle 1
RC-1 RC-2 RC-3

pH-Wert' - 11,0 6-13

el. Leitfahigkeit? pSfem 1100 2500 3200 10000
Chlorid mg/l 15 - - -
Sulfat mg/l 380 600 1000 3500
DOC mg/l 3.4 - - -
PAK1s* g/l 0,31 4,0 8,0 25
MKW ug/l <50 - - -
PAKg* ma/kg 1,7 10 15 20
Phenole pg/l <40 - - -
Antimon pa/l <25 - - -
Arsen pall 25 - - -
Blei pafl <5 o = z
Cadmium pgll <0,5 = = .
Chrom, ges. pg/l 43 150 440 900
Kupfer Han 5,2 110 250 500
Molybdan Hg/l 55 - - -
Nickel ug/l <5,0 - - -
Vanadium Hg/l 60 120 700 1350
Zink ug/l <30 " . .

Ergebnisse berechnet nach ErsatzbausloffV &9, Abs. 2

. Nur bel GRS Grenzwert; ansonsten stoffspezifischer Orientierungswert; bel Abweichungen ist die Ursache zu prilfen

* stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prifen
* PAK 5! PAK 2 ohne Maphtalin und Methylnaphtaline

' PAKs: 16 PAK nach EPA

23M0G2124
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2. Betriebsbeurteilung / Werkseigene Produktionskontrolle

Eine Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) ist vorhanden und funktioniert. Die Betriebsbeurteilung
nach ErsatzbaustoffV liegt diesem Eignungsnachweis als Anlage bei.

3. Bewertung der Untersuchungsergebnisse
Bautechnische Bewertung

Der untersuchte RC-Baustoff RC MIX 0/56 ist nach der KorngréBenverteilung ein Korngemisch 0 bis
45 mm.
Der Feinanteil <0,063 mm ist 1,6 M.-%.

Die untersuchte Probe entspricht den bautechnischen Anforderungen fiir die Verwe ndung als Baustoff-
gemisch im Rahmen von Technischen Bauwerken nach TL BuB E-StB.

Umweltrelevante Bewertung

Die untersuchte mineralische Ersatzbaustoffprobe erfilllt in allen untersuchten Parametern die Material-
und Uberwachungswerte nach ErsatzbaustoffV, Anlage 1, Tabelle 1 und Anlage 4 Tabelle 2.2.

Sie erflllt in allen Punkten die Anforderungen fiir die Materialklasse - RC-1 - der ErsatzbaustoffV.

Aufgrund dieser Einstufung gelten fiir den mineralischen Ersatzbaustoff die Einsatzmdglichkeiten nach
ErsatzbaustoffV Anlage 2, Tab. 1, 2 und 3 immer unter der besonderen Beachtung der verscharften
Anforderungswerte fiir die Fullnoten unter den Tabellen fiir die einzelnen Einbauweisen.

Der Eignungsnachweis ist damit bestanden.

23M062124
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Der untersuchte mineralische Ersatzbaustoff muf aufgrund der bautechnischen und umweltrelevanten
Untersuchungsergebnisse wie folgt gekennzeichnet werden:

Zusammensetzung | Lieferkérnung | Materialklasse | Uberwachungswerte | Bautechnische Kennzeichnung
nach DIN 18196

Recycling-Baustoff 0/56 RC-1 eingehalten F1, GWI/GI

Der mineralische Ersatzbaustoff wird als das in der Betriebsbeurteilung aufgefiihrte Baustoffgemisch
fir untergeordnete Zwecke im Sinne der TL BuB E-StB vertrieben.

Der Eignungsnachweis ist so lange giiltig und aufzubewahren, bis eine Anderung an der Genehmigung
der Aufbereitungsanlage erfolgt und damit ein neuer Eignungsnachweis erforderlich wird.

IFM INSTITUT FUR MATERIALPRUFUNG
DR. SCHELLENBERG
ROTTWEIL GmbH

/\V\’w\“»’\m\’}\ v

Dr.-Ing. Peter Schellenberg

™

Dipl.-Geal Matthias Mpanz
(Prifstellehleiter nach\RAP Stra)

Verteiler:

x__|Martin Baur GmbH Kieswerke, 88521 Ertingen-Binzwangen, 1-fach

23M0G2124
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Martin Baur GmbH, Hechingen
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Betriebsbeurteilung nach §5 Ersatzbaustoffv Anlage 1
Name und Anschrift des Baireibers: PLZ, Einsatrort der Aufbersitungsanison: ==
Martin Baur GmbH Kieswerke ST
Riedstralle 2

Aufbereitungsstandort in 72379 Hachingen, Birgeracker 3
88521 Eringen-Binzwangan

1. Erzeugnisse (mineralische Ersatzbaustoffe / Gemische)

, Produktionsart | Sorte Ersatzbaustoff / Gemisch
| 102 RC Beton 0/56
| 113 RC MIX 0/56
| 1.1 = auf Halde O kontinuier. Produktion [ g4 RC-Asphalt 0/16 _!
[

a5 RC-Asphalt 0/32

a6 RC-Asphalt 0/45
| 2. Aufbereitungsaniage / Technische Anlagekomponenten:

Hiermit bestétigt der Erstunterzeichnende auf Seile 2 als Belreibar

der Aufbereitungsanlage, dass am Einsatzort der

| 21  Aufbereitungsanlage: Aufbereitungsaniage die erforderlichen Genehmigungen vorfiegen.
stationar 2 maobil® “hiermit bestatigt der Emstunierzeichnende aul Seite 2 als  Botrelbar der |
Aufbereilungsaniags, dess es sich um eine Aufbereitung am Entslehungsort mil einer |

Aufbersitungsdaser <12 Monate  handell. Es  werdan ausschiiellich
Ausgangsmaterialien verarhellel, die aul dieser Baustalie (am Entslehungsart)
angefalien sind.

|
l?,z Brechanlage (Typ): Remax300 [ Prallbrecher O Backenbrecher O Kegelbrecher |
23 Siebaniage
(Art und Typ): Remax300 | 2-Deck-Krelsschwingersieb
I
24 Zusatziiche Ausrilstungen: Wasserzugabe, Magnetabschneider
3. Lagerung =
' 3.1 Liste der Ausgangsstoffe vorhanden | = ja O nein
3.2 Mineral. Ersatzbaustoffe/Gemische Sortenvarzeichnis vorhanden & ja 3 nein
3.3 Lagerung ordnungsgeman | X ja O nein
4. Dokumentation zum Verwender der mineralischen Ersatzbaustoffe
4.1 Lieferschein enthalt alle | ®ia O nein
erforderlichen Angaben : 2
5. Betriebsorganisation | Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) f
5.1 Annahmekontrolle ordnungsgematt | @ ja O nein ]
5.2 Annahmeschein enthalt alle :
erforderlichen Angaben o O nein |
5.3 Uberwachungsturnus WPK -
nach Ersatzbaustoffv = ja 2 nein
erdnungsgemal
54 Aktuelle Nachwsise fir die Fach-
/Sachkunde zur Probenahme nach | [ ja O nein

. LAGA PN 98 vorhanden

23MOG1669
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Betriebsbeurteilung nach §5 Ersatzbaustoffy

55 Dokumentation und Umfang zur
L WPK ordn Ml
56  Verantwortlicher fur die
Betriebsorganisation /
WPK
57  Schulungsnachwaise fir WPK-
Beauftragten und sonstiges
Personal vorhanden -
Ort und Datum
| E— =
I
Name und Unterschrifl des
Verireters das Betreibars

MName und Unterschrift des
Vertreters der Uberwachungsstelle

Eja O nein

Mame, Vomama e ==
| Kraus, Johannes

E ja O nein

MNeufra, 10.03.2023

-Jnfmnnmﬁmui o ——
RAENRIIN B
- |.II
' “'W‘i“““’“m mmm for Ma‘tar‘:a[pmﬁ.lng
A Gehallenberg GmbH
UILU tweiler Strafle 13
B-—t-\_-.-. i
0744 F1T438-30
nGPFH O7a1 11743658

Anlage 1

2IMDE1669
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Prifurg, Forschung und Entwicklung
n den Bereichan
Asphall, Bitumen, Beion, Gesteins-
kgrny Naturgteine, Racyclingbau-
IFM institul fir Materialprifung « Or. - Schelisnberg Rotiweil GmbH siofe, Erdbat
Rotbweiler Strafle 13, D= 78628 Roitwail

Anerkannd nach RAP Bira fr Eigrungs-

E;'ﬂ""'”" Fremaiborwachungsprifungen
rodpautungen und Scheagzunier-

suchungen in den Berwichan 4, BA, D, E, &

Hurd |
Martin Baur GmbH Akkrediens und nalifiziens Zenfoenngs-
Kieswerke ikl Qe EUL Bavgrosiaronverarinng
Riedstr, 2 Uberaactungs- urd Zerifizierrgsshols
88521 Ertingen-Binzwangen Wiraroury o orirura Baden-

Maghed im Bundeswartano
unatsh@ngrger balifute i
bautachnisene Prihungen = v. B

Bericht Nr.; 23M0B1691¢ Berichtsdatum: 15.05.2023

Giliteliberwachung nach der "Verordnung iiber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen
in technische Bauwerke (ErsatzbaustoffV)" vom 09.07.2021

X | Eignungsnachweis
Fremdiiberwachung 2023
Wiederholungspriifung

PRUFZEUGNIS

Aufbereitungsstandort:  Ettisweiler Art und Herkunft: Rezyklierte Baustoffe
(RC aus Asphalt)

Probenahme'am 15.03.2023 durch Herrn Jéckle als Vertreter der Uberwachungsstelle

im Beisein von Herrn Kraus als Werksvertreter des Betreibers
durch Vertrag bzw. Nachtrag vom - erfasste mineralische Ersatzbau-
stoffe/Gemische:

Bezeichnung Zusammen- | Lleferk&rnung|Entnahme- Einsatzbereich | Materialklasse

vom Betreiber setzung stelle

bautechnisch nach ErsatzbaustoffV

Recycling- Flill- und Schiittmaterial in

RC-Asphalt Baustoff 0116 Halde fochnisohan Bauwarkan RC-1 (MEB)
Recycling- Fill- und Schittmaterial in

RC-Asphalt Baustoff 0/32 Halde cheilothion Baaaikan RC-1 (MEB)
Recycling- Fill- und Schittmaterial in

RC-Asphalt Baustoff 0/45 Halde technischen Bauwerken RC-1 (MEB)

' Die Probenahme erolgte nach den Vorgaben der TP Gestein-SI8 Teil 2.2 und des 68 Abs. 1 der Ersatzbaustofly

Eine Verdftentlichung. auch auszugsweise, isi ohne unsera Zustimmung nichi zulissig. Die untersuchten Proben werden ohne besonders Ab-
sprache nichl aulbewahrl. Dem Untersuchungsaufirag liegen unsere Geschafisbedingungen und unsere jeweils giltige LHO zugrunde.

Erfillungsan und Genchisstand 51 Rottwes IHAM DEAT §4285 0040 0000 1652 20 Teielen (0741} 174 36-30
HRB AT1001 BIC S0LA DE 51 AL Tashalimn: (0741} 174 35-56
Gaschiffiher: D -irng. Peter Schallpnberg. Dip! <Geol. Malthins Jampests LISt -0-Mr:  DE 013 885 285 roitasilEdm dr-schelisnbarn be
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1 Untersuchungsergebnisse

1.1 Bautechnische Untersuchungen
1.1.1 KorngroRenverteilung, Feinanteile, Kornform

Die KorngroBenverteilung wurde geméaR DIN EN 933-1 mittels Trockensiebung nach nassem
Abtrennen des Anteils < 0,063 mm bestimmt.

Tabelle 1: Korngréfenverteilung und Feinanteile

Kornklasse RC-Asphalt 0/45
mm Anteile in M-%
ginzeln Zusammen
63 - 90
56 - 63
45 - 56
s - 45 55 100,0
224 - 31,5 99 94,5
16 - 22,4 15,8 84,6
11,2 - 16 15,2 68,8
8 - 11,2 12,6 53,6
56 - 8 11,0 41,0
4 - 56 7.1 30,0
2 - 4 8,0 22,9
1 - 2 6,3 14,0
0,50 1,0 3.2 7
0,25 0,50 2,1 4,5
0,063 - 0,25 1.4 24
< 0,063 1.0 1,0
Kornform, EN 933-4 M.-% 4.7

23M061691c
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1.1.2 Stoffliche Zusammensetzung

Die nach ihrer stofflichen Art festgestellten Bestandteile der Probe > 4 mm sind mit den Sollwerten der
TL BuB E-StB nachstehend angegeben.

Tabelle 2: Stoffliche Zusammensetzung

Anteil
Stoffkategorie M.-%
RC-Asphalt 0/45
Beton,  Betonprodukte, Betonmauersteine, 16
hydraul. geb. Gesteinskirnung [Re] i
nat. Festgestein, Kies, Kiessplitt [Ru] 11,0
Klinker, Ziegel und Steinzeug [Ria] 0.0
Kalksandstein, Mortel u. 4. Stoffe [Rits] 0,0
mineralische Dadmm- und Leichthaustaffe [Rlzen] 0,0
bitumengebundene Baustoffe [Ral 87.4
gipshaltige Baustoffe [Ry] 0,0
Glas [Ra] 0.0
nicht schwin?menda Fremdstoffe (Holz, Kunst- 0.0
stoff, Gummi ele.) [X] '
Eisen- und nichteisenhaltige Metalle [ 0,0
Summe 100.,0

23M061681c
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1.2 Umweltrelevante Merkmale im Rahmen der Erstpriifung

Da die hergestellien MEB's RC-Asphalt 0/16, RC-Asphalt 0/32 und RC-Asphalt 0/45 aus den gleichen
Ausgangsmaterialien stammen und die selbe Aufbereitungsprozedur durchlaufen, wird gemal Ersatz-
baustoffV § 8 Abs. 3 aus dem MEB RC-Asphalt 0/45 eine charakterisierende Prifkénung 0 - 22 mm fiir

die weiteren Untersuchungen hergestelit.

Die Erstpriifung erfolgt unter Zugrundelegung der Materialwerte und der t]b&nuar;hungswarte fir RC-

Baustoffe der ,Verordnung Uber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in

technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV)* vom 09.07.2021. Die Ergebnisse
der Untersuchungen (ermittelt in Untersuchungsstellen, akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025) sind
nachstehend den Materialwerten und den Uberwachungswerten gegenlbergestelit.

Alle Ergebnisse gelten ausschlietlich fiir die untersuchte Priifkérnung.

Tabelle 3: Uberwachungsparameter nach ErsatzbaustoffV Anl. 4, Tabelle 2.2

—

Cpt}?]rriiétriﬁsri;rggga Uberwachungswerte bei RC-Baustoffen
aus RC-Asphalt 0/45 nach ErsatzbaustoffV Anl. 4, Tab, 2.2

Arsen ma'kg 5.4 40

Blei mg/kg G 140

Chrom mg/kg 20 120

Cadmium mg/kg <0,13 2

Kupfer mg/kg 7 80

Quecksilber mg'kg <0,05 0,6

Nickel mg/kg 16 100

Thallium ma/kg <0,1 2

Zink ma'kg 27 300

Kohlenwasserstoffe’ mg/kg <50 (1300) 300 (600)

PCB; und PCB-118 mg/kg <0,010 0,15

1 Dar angegabena Wert gl fir Kohlenwassarstoffverbindungen mit einer Ketlenlinge von Ci. bis Co.. Der Gesamigehall (C., - Ca), bestimmi
nach der DIN EN 14038 Ausgabe Januar 2005 darf insgesamt den in Kiammer genannten Wert nicht iberschreiten. Uberschreitungen, die

auf Asphaltantelle zuriickzufibren sind, stellen kein Ausschiusskriterium dar.

23M0B1691c
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Tabelle 4: Materialparameter nach ErsatzbaustoffV Anlage 1, Tabelle 1 und Anlage 4, Tabelle 2.1

Charakterisierende
Prufkdrnung 0/22 aus

Materialwerie nach ErsatzbaustoffV

Anlage 1, Tabelle 1

Ergebnisse berechnet nach Ersatzbaustoff\V' §9, Abs. 2
' Nur bei GRS Grenzwert; ansonsten stoffspezifischer Orientinrungswert: bei Abweichungen st die Ursache zu priifen
- stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prifen
' PAK 2 PAK,; ohne Naphtalin und Methylnaphtaline

* PAKw: 16 PAK nach EPA

RC-Asphalt 0/45 RC-1 RC-2 RC-3
pH-Wert' - 9.4 6-13
el. Leitfahigkeit® HSicm 110 2500 3200 10000
Chlorid mg/l 2.8 - » "
Sulfat mg/l 13 600 1000 3500
DOC mg/l 7.3 - -
PAK;s* Ha/l 0,13 4,0 8.0 25
MKW pg/l 55 - - -
PAKe* mg/kg 4.4 10 15 20
Phenole Hall <40 - - -
Antimon Mg/l <25 - - -
Arsen Hg/l 8.1 - - -
Blei ugll <5,0 - - -
Cadmium Hgll <0,5 - - -
Chrom, ges. pgll 3,7 150 440 900
Kupfer pg/l 7.2 110 250 500
Molybdan (Wsl 7.3 - - -
Nickel pg/l <5,0 - - -
Vanadium pg/l 10 120 700 1350
Zink pg/l <30 - - e -

2AM0GE1691C
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2. Betriebsbeurteilung / Werkseigene Produktionskontrolle

Eine Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) ist vorhanden und funktioniert. Die Betriebsbeurteilung
nach ErsatzbaustoffV liegt diesem Eignungsnachweis als Anlage bei.

3. Bewertung der Untersuchungsergebnisse
Bautechnische Bewertung

Der untersuchte RC-Baustoff RC-Asphalt 0/45 ist nach der Korngréiienverteilung ein Korngemisch
0 bis 45 mm. Der Feinanteil <0,063 mm ist 1,0 M.-%.

Umwellrelevante Bewertung

Die untersuchte mineralische Ersatzbaustoffprobe in Form der charakterisierenden Prifkornung
0 - 22 mm nach § 8 erfiillt in allen gepriiften Parametern die Material- und Uberwachungswerte nach
ErsatzbaustoffV, Anlage 1, Tabelle 1 und Anlage 4 Tabelle 2.2,

Sie erfilllte die Anforderungen fir die Materialklasse - RC-1 - der ErsatzbaustoffV,

Aufgrund dieser Einstufung gelten fiir den mineralischen Ersatzbaustoff die Einsatzmdglichkeiten nach
ErsatzbaustoffV Anlage 2, Tab. 1, 2 und 3 immer unter der besonderen Beachtung der verscharften
Anforderungswerte fur Chrom, PAK:s, Kupfer, Vanadium in den FuRnoten 1), 2), 3) und 4) unter der

Tabelle fir die einzelnen Einbauweisen.

Der Eignungsnachweis ist vollsténdig erbracht.

ZIMOG1681c
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Die untersuchten mineralischen Ersatzbaustoffe miissen aufgrund der bautechnischen und umweltrele-

vanten Untersuchungsergebnisse wie folgt gekennzeichnet werden:

Zusammensetzung | Lieferkérnung | Materialklasse | Uberwachungswerte | Bautechnische Kennzeichnung
nach DIN 18196
Recycling-Baustoff 0/16 RC-1 eingehalten F1, GW/GI
Recycling-Baustoff 0/32 RC-1 eingehalten F1, GWIGI
Recycling-Baustoff 0/45 RC-1 eingehalten F1, GW/GI

Die mineralischen Ersatzbaustoffe werden als die in der Betriebsbeurteilung aufgefiihrten Baustofige-

mische flr untergeordnete Zwecke vertrieben.

Der Eignungsnachweis ist so lange gliltig und aufzubewahren, bis eine Anderung an der Genehmigung

der Aufbereitungsanlage erfolgt und damit ein neuer Eignungsnachweis erforderlich wird.

IFM INSTITUT FUR MATERIALPRUFUNG
DR. SCHELLENBERG

ROTTWEIL GmbH

/)

Dr.-Ing. Peter Schellenberg

Verteiler:

Dipl.-G I&M.Empertz

(Priifstellenleiter nach

P Stra)

X | Martin Baur GmbH Kieswerke, 88521 Ertingen-Binzwangen, 1-fach

2IMOE1691c
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Martin Baur GmbH, Ettisweiler
Siebriickstand [M-%)]
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Betriebsbeurtellung nach §5 ErsatzbaustoffV Anlage 1
Wame und Anschrift des Belrelbers: PLZ, Einsatzor der Aufbere tungaaniage:
Martin Baur GmbH Kieswerke I )
Riedstralle 2

Aulberailu ndort in 72505 Krauchenwies-E
88521 Entingen-Binzwangen ngssta 05 Krauchenwies-Ettisweller, Ortsstrafe 13

1. Erzeugnisse (mineralische Ersatzbaustoffe / Gemische)

Produktionsar Sorte Ersatzbaustoff / Gemisch
102 RC Beton 0/56
113 RC MIX 0/56
1.1 [ auf Halde O kontinuier. Produklion a4 RC-Asphalt 0/16
85 RC-Asphalt 0/32
96 RC-Asphalt 0/45

2. Aufbereitungsanlage / Technische Anlagekomponenten:
Hiermit bestitigt der Erstunterzeichnende auf Seile 2 als Betreiber
der Aufbereitungsanlage, dass am Einsatzort der
2.1  Aufbereitungsaniage: Aufbereitungsanlage die erforderlichen Genehmigungen vorliegen.

® stationdr ) mobil* “miarmit bestitigt der Erstunterzeichnende auwl Seite 2 als  Betralbar der
W,dmnﬂmﬁm%«aﬂmmﬁﬂhmnnﬁﬁm
Aufberellungsdaver <12 Monate handalt. Es  wertdeén  susschliefilich
Ausgangsmalerialien verarbeitel, die aul dieser Bausielle (am Emisiahungson)

angafalien sind.

2.2 Brechanlage (Typ): Remax300 | & Prallbrecher O Backenbrecher O Kegelbrecher
2.3 Siebanlage ;

(Art und Typ: Remax300 2-Deck-Kreisschwingersieb
24 Zusstzliche Ausristungen: Wasserzugabe, Magnetabschneider
3. Lagerung
3.1 Liete der Ausgangsstoffe vorhanden ja O nein
3.2 Mineral, Ersatzbaustoffe/Gemische | Sortanverzeichnis vorhanden (& ja 2 nein
3.3 Lagerung ordnungsgemall ja O nein

4. Dokumentation zum Verwender der mineralischen Ersatzbaustoffe
4.1 Lieferschein enthalt alle

erforderlichen Angaben Ja ¥ e
5. Betriebsorganisation / Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)
5.1 Annahmekontrolle ordnungsgemal | @ ja O nain

| 5.2 Annahmeschein enthalt alle A ;

erforderlichen Angaben ” hiaid
5.3 Uberwachungsturnus WPK

nach ErsatzbausicffV Eja 2 nein

ordnungsgemal
54 Aktuslle Nachweise fir die Fach-

fSachkunde zur Probenahme nach | @ ja O nein

LAGA PN 9B vorhanden

23IMO61691
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Batriebsbaurteilung nach §5 ErsatzbaustoffV Anlage 1
(65 Dokumentation und Umfang zur | 1.~ — o ]
WPK ordnungsgemaf e s . ,
56  Verantwortlicher fiir die | Name, Vomame = !
Betriebsorganisation /
WPK | Kraus, Johannes
|57  Schulungsnachweise for WPK- | '
Beauftragten und sonstiges Eja O nein
Personal varhanden Rl e
| Ort und Datum Neufra, 15.03.2023
| Johannes Kraus E‘“' ey r TR ?.'E.; fj:
| Name und Unterschrift des , N
Vertreters des Betreibers ‘LST.E, e
| EE1 ..J ll"'r;--- fauia
S s ul.‘l'th-"hL"-”?
) | Matthi Uﬂw& Instina ; i MFIT“IMHHUE' L] !
‘ Name und Unterschrifi des e 'L ilenberg Gg,ﬂ.ﬂ ,
| Vertreters der Uberwachungsstelie it iler «:-.E.m {3
' L_.__ ————

2IMDE16S1
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Pridung, Forschung und Entwiciciung
in den Bersichen

Asphall, Bdumen, Baton, Gesleins-

komungen, Natursteine, Recyclingbay-
IFM bnstitut fir Materialprifung « Or Schellenbeng Rotweil GrbH sloffe, Erdbau "
Rottaeder Stralie 13, D-78628 Rottweail

Anarkannd nach RAP Stra fir Eigriangs-
g, Frgmdubemu:hunganfﬂur'gm.
ftrcslpeihungen und Schegdsuniar-

suchurgan in den Bersichen A, BB, D E, &,

Humd |
Martin Baur GmbH Akkraditiers und naiifizens Zenfimenngs
Kieswerke ote Sendl B e arorher
Riedstr. 2 Ubenwachings- und Zerilzenmgsstele
88521 Ertingen-Binzwangen Wortamary o oronng ade

Mitghed im Bundesvertand
unabbfingiger Inshtils fir o
bactechnizche Fritungen = v. LD

Bericht Nr.: 23M061691a Berichtsdatum: 15.05.2023

Giiteliberwachung nach der "Verordnung liber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen
in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV)" vom 09.07.2021 und TL BuB E-StB

e .
X | Eignungsnachweis
Fremdiiberwachung 2023
Wiederholungspriifung

PRUFZEUGNIS

Aufbereitungs-
standort: Ettisweiler Art und Herkunft: Rezyklierte Baustoffe (RC)

Probenahme'am 15.03.2023 durch Herrn Jackle als Vertreter der Uberwachungsstelle

im Beisein von Herrn Kraus als Werksvertreter des Betreibers
durch Vertrag bzw. Nachtrag vom - erfasste mineralische Ersatzbaustoffe/Gemische:
Bezeichnung Zusammen- | Liefer- | Entnahme- Einsatzbereich / Materialklasse
vam Batreiber setzung | kbmung stalle bautechnisch nach ErsatzbaustoffV
Recycling- Baustoffgemisch nach
RC Beton 0/56 Baustoff 0/56 Halde TL BuB E-StB RC-1 (MEB)

' Die Probenahme edolgte nach den Vor dar TF Gastein-StB Teil 2.2 und des §B Abs. 1 der Ersatzbausioffy
d gaten

1\1 |

Eine Vertffentlichung, auch ausrugsweise, ist ohne unsere Zustimmung nichi zuldssig, Die untersuchien Proben werden ohne besondera Ab-
sprache nicht aufbewahrt. Dem Untersuchungsaufirag liegen unsere Geschiftsbedingungen und unsere jeweils giiltiga LHO zugrunde.

Erfiburgaot und Ganchilzstand is) Roswail IBAN DE41 G425 0040 0000 1842 20 Tasbarlicen (07413 174 36-30
HRR 471001 -1 SOLA DE 8t RWL Tetalan: [0741) 174 36-58
Goschaftstiibrer: Dr.-ing. Peter Schalienbedy, Dipl -Geal. Matinias Jumparts USED-Nr:  DE B13 853 388 rofteaiigam-or-pchelentierg de
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1. Untersuchungsergebnisse

1.1 Bautechnische Untersuchungen

1.1.1 KorngriéBenverteilung, Feinanteile, Kornform

Die Korngrofenverteilung wurde gemaR DIN EN 933-1 mittels Trockensiebung nach nassem

Abtrennen des Anteils < 0,063 mm bestimmt.

Tabelle 1: Korngroitenverteilung und Feinanteile

Kornklasse RC Beton 0/56
mm Anteile in M-%
einzeln zusammen |
63 - 90
56 - 63
45 - 56 1.4 100,0
31,5 - 45 16,6 98,6
22,4 - 31,5 12,2 820
16 - 224 9.1 69,8
11,2 - 16 8.6 60,7
8 - 11.2 7.0 521
56 - 8 6,3 45,1
4 56 4.7 38,8
2 4 7.6 34,1
1 - 2 6,0 26,5
0,50 - 1,0 56 20,5
0,25 - 0,50 5.2 149
0,063 - 0,25 49 9,7
= 0,063 4.8 4.8
Kornform, EN 933-4, M.-% 8.5

23MOG1691a
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1.1.2 Proctordichte und Wassergehalt

Der Proctorversuch am Baustoffgemisch RC Beton 0/56 wurde mit dem Priifverfahren EN 13286-2
ermittelt,

korr. Proctordichte, ppe Mg/m?® 1,94
korr. opt. Wassergehalt M-% 12,3
nat. Wassergehalt {akiuell) M-% =

1.1.3 Stoffliche Zusammensetzung

Die nach ihrer stofflichen Art festgesteliten Bestandteile der Probe > 4 mm sind mit den Sollwerten
nachstehend angegeben.

Tabelle 2. Stoffliche Zusammensetzung

Stoffkategorie Anteil Sollwerte nach
im RC Beton 0/56 M.-% TL BuB E-5tB
(TL Gestein-StB)
Beton, Batnnprm:l_uktg_, Betonmauersteine, 60.7 ) )
hydraul. geb. Gesteinskérnung [R:]
nal. Festgestein, Kies, Kiessplitt [Ru] 27.4 - {-)
Schlacke [Ru] 0,0 - (-)
klinker, Ziegel und Steinzeug [Re] 1.8 - (= 30)
Kalksandstein, Martel u, 4. Stoffe [Rix] 1,9 - (s5)
mineralische Ddmm- und Leichtbaustoffe [Rim] 1.5 - (=1)
bitumengebundene Baustoffe [Rs] 3.9 =10 (=30)
gipshaltige Baustoffe [Ry] 2.4 - (s05)
Glas [Ral 0,0 - (=5) |
:;g:t Eﬁ;l‘:;v%n::t?}da Fremdstoffe (Holz, Kunst i 0.0 <02 (£0.2)
Eisen- und nichteisenhaltige Metalle [X] 0,4 =2 (=2)
Summe 100,0

23M061681a
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1.2 Umweltrelevante Merkmale im Rahmen der Erstpriifung

Die Erstprifung erfolgt unter Zugrundelegung der Materialwerte und der Uberwachungswerte fiir RC-
Baustoffe der ,Verordnung iiber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in
technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV)" vom 09.07.2021. Die Ergebnisse
der Untersuchungen (ermittelt in Untersuchungsstellen, akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025) sind
nachstehend den Materialwerten und den Uberwachungswerten gegeniibergestellt.

Alle Ergebnisse gelten ausschlieBlich fiir die untersuchte Probe,

Tabelle 3: Uberwachungsparameter nach ErsatzbaustoffV Anl. 4, Tabelle 2.2

R Beton 0159 e ey A4 o g ™"

Arsen mg/kg 50 40
Blei mg/kg 7 140
Chrom ma/kg 23 120
Cadmium mag/kg 0,16 2
Kupfer mg/kg 19 80
Quecksilber mg/kg <0,05 0,6
Nickel mglkg 15 100
Thallium mg/kg <0,1 2
Zink ma/kg 48 300
Kohlenwasserstoffe' mg/kg <50 (160) 300 (600)
PCBs und PCB-118 mglkg <0,010 0,15

! Der angegebene Wer gill fir Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenldnge von Gy, bis Cas, Der Gesam:gahal_l {Cyp - Cau), bestimmi
nach der DIN EN 14030 Ausgabe Januar 2005 darf insgesamt den in Klammer genanntan Weri nicht Gberschreiten, Uberschreiiungen, die
auf Asphaltanteile zurlickzufiihren sind, stellen kein Ausschiusskriterium dar.

23IMOG1681a



Institut fiir Materialpriifung - Dr. Schellenberg Rottweil GmbH

Tabelle 4: Materialparameter nach Ersatzbaustoffy Anlage 1, Tabelle 1 und Anlage 4, Tabelle 2.1

i

Seite 5

Materialwerte nach Ersatzbaustoff\/

RC Beton Anlage 1, Tabelle 1
0/56
RC-1 RC-2 RC-3
pH-Wert' - 12,6 6-13
el. Leitfahigkeit? uS/em | 6900 2500 3200 10000
Chilorid mg/l 21 - - -
Sulfat mg/| <2,0 600 1000 3500
DOC mg/l 15 - - -
PAK s’ pgfl 0,75 4.0 8.0 25
MKW pall <50 - - -
PAKs" ma/kg 1.0 10 15 20
Phenole pall 6,2 - - -
Antimon paf =25 - - -
Arsen Hall <25 - - -
Blei pall 94 - - -
Cadmium pg/l <0,56 - - -
Chrom, ges. pg/l 15 150 440 900
Kupfer Hg/l 74 110 250 500
Molybdan pg/l 94 - - -
Nickel pall 13 - -
Vanadium ug/l <2,0 120 700 1350
Zink pg/l <30 - - »

Ergebnisse berechnet nach Ersatzbaustoffy §9, Abs, 2

' Nur bei GRS Grenzwert. ansonstan stoffspezifischer Crientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu priffen

* stoffspezifischer Orientlerungswart; bel Abweichungen ist die Ursache zu prufen
' PAK . PAK s ohne Naphtalin und Methyinaphtaline

*PAK..: 16 PAK nach EPA

23M0E1691a
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2. Betriebsbeurteilung / Werkseigene Produktionskontrolle
Eine Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) ist vorhanden und funktioniert. Die Betriebsbeurteilung

nach ErsatzbaustoffV liegt diesem Eignungsnachweis als Anlage bei.

3. Bewertung der Untersuchungsergebnisse
Bautechnische Bewertung

Der untersuchte RC-Baustoff ist nach der Korngréfienverteilung ein Korngemisch 0 bis 45 mm mit
Uberkorn bis 56 mm.
Der Feinanteil <0,063 mm ist 4,8 M.-%.

Die untersuchte Probe entspricht bis auf den hohen Anteil an bitumengebundenen Baustoffen den bau-
technischen Anforderungen fiir die Verwendung als Baustoffgemisch im Rahmen von Technischen
Bauwerken nach TL BuB E-StB.

Umweltrelevante Bewertung

Die untersuchte mineralische Ersatzbaustoffprobe erfiillt in allen untersuchten Parametern die Material-
und Uberwachungswerte nach ErsatzbaustoffV, Anlage 1, Tabelle 1 und Anlage 4 Tabelle 2.2.

Bei der Probe handelt es sich Uberwiegend um frisch gebrochenen Beton. Daher kann der Materialwert
fur die elektrische Leitfahigkeit unberiicksichtigt bleiben, da alle anderen Materialwerte unaufallig sind
(ErsatzbaustoffV § 10, Absatz 5, Satz 3).

Sie erflillt damit die Anforderungen fiir die Materialklasse - RC 1 - der ErsatzbaustoffV.

Aufgrund dieser Einstufung gelten fiir den mineralischen Ersatzbaustoff die Einsatzmoglichkeiten nach
ErsatzbaustoffV Anlage 2, Tab. 1, 2 und 3 immer unter der besonderen Beachtung der verschérften
Anforderungswerte fir Chrom, PAKs, Kupfer, Vanadium in den Fullnoten 1), 2), 3) und 4) unter der

Tabelle fir die einzelnen Einbauweisen.

Der Eignungsnachweis ist volistandig erbracht.

23M0DE1601a
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Der untersuchte mineralische Ersatzbaustoff muR aufgrund der bautechnischen und umweltrelevanten
Untersuchungsergebnisse wie folgt gekennzeichnet werden:

Zusammensetzung | Lieferkérnung | Materialklasse Uberwachungswerte | Bautechnische Kennzeichnung
nach DIN 18196

Recycling-Baustoff 0/56 RC-1 eingehalten F1, GWIGI

Der mineralische Ersatzbaustoff wird als das in der Betriebsbeurteilung aufgefiihrte Baustoffgemisch
fir untergeordnete Zwecke im Rahmen der TL BuB E-StB vertrieben.

Der Eignungsnachweis ist so lange giiltig und aufzubewahren, bis eine Anderung an der Genehmigung

der Aufbereitungsanlage ansteht und somit ein neuer Eignungsnachweis erfolgt.

IFM INSTITUT FUR MATERIALPRUFUNG
DR. SCHELLENBERG
ROTTWEIL GmbH

/MMy

Dr.-Ing. Peter Schellenberg

Verteiler:

| x__| Martin Baur GmbH Kieswerke, 88521 Ertingen-Binzwangen, 1-fach

23IMDE1681a
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Betriebsbeurteilung nach §5 ErsatzbaustoffV Anlage 1
Name und Anschrif des Belreibers: ' Aifhersit, -
Martin Baur GmbH Kieswerka T SO o e
Rmdstrarlg 2 : Aulbersitungsstandont In 72505 Krauchenwies-Ettisweiler, Ortsstrafte 13
88521 Ertingen-Binzwangen |
1. Erzeugnisse (mineralische Ersatzbaustoffe / Gemische) =
Produktionsart ] Sorte Ersatzbaustoff / Gemisch
102 RC Beton 0/58
13 RC MIX 0/56
1.1 [ auf Halde O kontinulerl. Praduktion S4 RC-Asphalt 0/18
| g5 RC-Asphalt 0/32
, 9 RC-Asphalt 0/45
2. Aufbereitungsanlage / Technische Anlagekomponenten: |

| Hiermit bestatigt der Erstunlerzeichnende auf Selte 2 als Betreiber
| der Aufbereitungsanlage, dass am Einsatzort der |
2.1  Aufbereitungsanlage: Aufbereitungsaniage die erforderlichen Genehmigungen vorliegen.

¥ stationdr O mobil* “hisrmil beslatigt der Erstunterzeichnende suf Seite 2 als Betrefber der
Aufbersitungsanlage, dass ss sich um sine Aufbersitung am Entstenungsorn mit siner
Aufbersitungsdauar €12 Monale handell, Es  werden ausschiisliich
Ausgangsmalerialien verarbeitel, die sul dieser Bausielle {am Entstehungsort)

angafalien sind.
22 Brechanlage (Typ): Remax300 | [ Prallbrecher O Backenbrecher 2 Kegelbrecher
2.3 Siebanlage - . |
{Art und Typ): Remax300 2-Deck-Kreisschwingersieb |
24 Zusitziiche Ausriistungen: Wasserzugabe, Magnetabschneider
3. Lagerung -
3.1 Liste der Ausgangsstoffe vorhanden | & ia 3 nein
3.2 Mineral. Ersatzbaustoffe/Gemische | Sortenverzeichnis vorhanden & ja © nein
3.3 Lagerung ordnungsgeman { = ja O nein

_ 4. Dokumentation zum Verwender der mineralischen Ersatzbaustoffe
' 4.1 Lieferschein enthalt alle

erforderlichen Angaben | s it "
5. Betriebsorganisation / Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) =4
5.1 Annahmekontrolle ordnungsgemai | & ja D nein

5.2 Annahmeschein enthalt alle
erforderlichen Angaben

5.3 Uberwachungsturnus WPK
nach Ersatzbaustoffy Eja 2 nein
ordnungsgeman

54 Aktuelle Nachweise fiir die Fach-
fSachkunde zur Probenahme nach | (2 ja O nein
LAGA PN 98 vorhanden |

Eja O nein

23M061631
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Batriebsbeurtellung nach §5 ErsatzbaustoffV

55  Dokumenlation und Umfang zur
____WPK ordnungsgeman
5.6 Verantwortiicher fur die
Belrisbsorganisation /
WPK

57  Bchulungsnachweise for WPK.
Beauftragten und sonstiges
Personal vorhanden

Ort und Datum

Name und Unlerschrift des
Vertreters des Betreibers

Name und Unterschrift des
Vertreters der Uberwachungsstelie

— = _—

'|'Jnhannaali:rmn ~a LTS E TSR IYE

Anlage 1

[E]'Jia O nein

Narme, Vomama

Kraus, Johannes

= ja D nein

| e

Neufra, 15.03.2023 I

| MART i

' Ma‘h‘hl{ - Wﬂ.ﬂhuw‘u | RS

piv }

Uﬂ'lpﬂf‘tz v [ l 1] ||_| j_r:_l..

| h/%; .

230061691
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Prifung, Forschung und Entwickiung
" den Bereichen

Agphalt, Biturmen, Balon, Gestaing-
) kG Motursteine, Recyclingbau-
IFM Insiiul fir Materiplpriifung © Dr. Schellenberg Rotiwail GmbH stofle, Erdbay
Follsder Stralls 13, D-TREZE Roltweli

Anarkannl nach RAP Sara fiir Eignungs-

"y e - — frifu , Fremdidsrwachungsprifungen

Eingeganger S W Son Basecen & BB D, E, &

e e e chungan in ! .0,

. Heyal :;.:L'I" e '

Martin Baur GmbH Awm wnd ﬂmﬁc.v!grgdﬂfmgs
M . 3 i warkbe, ukbonak

Kieswerke 07 Sep. 2003 trola gamal EL-Baopeodubdenverordnung

RiEdstr 2 Lll:nm*ud'ungn- und Zertifiziorungssialia
88521 Ertingen-Binzwangen I — Ry R

]
sachlich FEehn
hiilghed im Bundasverband
I | ursabhirgiges abibule i
bautechnischa Pridungen o V. BILID

Bericht Nr.: 23M062073 Berichtsdatum: 05.09.2023

Giiteliberwachung nach der "Verordnung liber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen
in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV)" vom 09.07.2021 und TL BuB E-StB

X | Erstpriifung nach ErsatzbaustoffV
Fremdiberwachung 2023
Wiederholungspriifung

PRUFZEUGNIS

Aufbereitungs-
standort: Ettisweiler Art und Herkunft: Rezyklierte Baustoffe (RC)

Probenahme' am 12.07.2023 durch Herrn Jackle als Vertreter der Uh-arwachungsstella

im Beisein von Herrn Teufel als Werksvertreter des Betreibers
durch Vertrag bzw. Nachtrag vom - erfasste mineralische Ersatzbaustoffe/Gemische:
Bezeichnung Zusammen- Liefer- Entnahme- Einsatzberaich | Materialklasse
vom Betrelber setzung kérmung stelle
bautechnisch nach ErsatzbaustoffV
Recycling- Baustoffgemisch nach
RC MIX 0/56 Baustoff 0/56 Halde TL BuB E-SIB RC-2 (MEB)

' Dig Probenahme erfoigte nach den Vorgaben der TP Gestein-StBd Teidl 2.2 und des §8 Abs. 1 der Ersatzbaustoffy

Eine VerGffentlichung, auch auszugsweiss. ist ohne unsere Zustimmung nicht zul@ssig, Die untersuchien Proben werden ohne besondere Ab-
sprache nicht aufbewahrl. Dem Untersuchungsaufirag liegen unsere Geschafisbedingungen und ungere jeweils glitige LHO zugrunde.

Erfuliungsort und Oenchissiand st Roftwail BBAN DE41 0425 0040 DOGO 1652 20 Tehlon (0741} 174 30-30
HRE 471001 BIC SOLA DE 51 RWL Tedelax (0741} 174 36-58
Ganchinsfijhras Ov -ing Peter Schelienbery, Dl -Gool. Mathias Jumperts USt-D-Mr:  DE 813 653 585 rotfweilgdm-or-schelenberg de
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1. Untersuchungsergebnisse

1.1 Bautechnische Untersuchungen
1.1.1 KorngréBenverteilung, Feinanteile, Kornform

Die KorngroBenverteilung wurde gemalt DIN EN 933-1 mittels Trockensiebung nach nassem

Abtrennen des Anteils < 0,063 mm bestimmt.

Tabelle 1: Korngréfienverteilung und Feinanteile

Kornklasse RC MIX 0/56
mm Anteile in M-%
ginzeln Zusammen
63 - a0
56 - 63
45 - 56
31,5 - 45 7.3 100,0
22,4 - 31,5 6,2 92,7
16 - 22,4 95 86,5
11.2 - 16 6,6 77,0
8 - 11,2 7.4 70,4
5.6 - 8 83 63,0
4 - 58 7.5 54,7
2 - 4 12,3 47 .2
1 - 2 94 349
0,50 - 1.0 82 255
0,25 - 0,50 6,2 17,3
0,063 - 0,25 6.5 11,1
< 0,063 4.6 4.6
Kornform, EN 833-4, M.-% 13,6

2aM062073
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1.1.2 Proctordichte und Wassergehalt

Der Proctorversuch am Baustoffgemisch RC MIX 0/56 wurde im Priifzeugnis des Eignungsnachweises
vom 15.05.2023 mit dem Prifverfahren EN 13286-2 ermittelt.

korr. Proctordichte, per Mag/m’ .77
korr. opt. Wassergehalt M-% 10,6
nat. Wassergehalt (aktuell) M-% 8,1

1.1.3 Stoffliche Zusammensetzung

Die nach ihrer stofflichen Art festgesteliten Bestandteile der Probe > 4 mm sind mit den Sollwerten
nachstehend angegeben.

Tabelle 2: Stoffliche Zusammensetzung

Stoffkategorie Anteil Soflwerte nach
fiar RC MIX 0/56 M.-% Tl BuB E-SiB
(TP Gestein-SiB)
Beton, Eetonpfm:i_ukta_r_. Belonmauersteine, 513 )
hydraul. geb. Gesteinskirnung [Ra]
nat. Festgestein, Kies, Kiessplitt [Ra] 59 - {-}
Schlacke [Rui] 0,2 = (<)
Klinker, Ziegel und Steinzeug [Re] Jb.5 - (= 30)
Kalksandstein, Mortel u. 4. Stoffe [Ruu] 4.2 - (< 5)
mineralische Dadmm- und Leichtbaustoffe [Rom] 4.8 - 1)
bitumengebundene Baustoffe [Ra] 28 =10 (=£30)
gipshaltige Baustoffe [Ry] 0.3 - (0,5
Glas [Ra) 0,0 % (< 5)
g:gtf}t ;ﬂ.:]hr:ﬂ"i?g;n}de Fremdstoffe (Holz, Kunst e 0.0 <02 (£02)
Eisen- und nichteisenhaltige Metalle ¥ 0,0 2 (=2)
Summe| 1000

23M0G62073
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1.2 Umweltrelevante Merkmale im Rahmen der Erstpriifung

Die Erstpriifung erfolgt unter Zugrundelegung der Materialwerte und der Uberwachungswerte fiir RC-

Baustoffe der ,Verordnung iiber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in
technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV)" vom 09.07.2021. Die Ergebnisse
der Untersuchungen (ermittelt in Untersuchungsstellen, akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025) sind
nachstehend den Materialwerten und den Uberwachungswerten gegeniibergestelit,

Alle Ergebnisse gelten ausschlieRlich fur die untersuchte Probe.

Tabelle 3: Uberwachungsparameter nach ErsatzbaustoffV Anl. 4, Tabelle 2.2

Uberwachungswerte bei RC-Baustoffen nach

RC MiX 0/56 ErsatzbaustoffV Anl. 4, Tab. 2.2

Arsen ma/kg 5.7 40
Blei mg'kg 9 140
Chrom malkg 32 120
Cadmium malkg =0,13 2
Kupfer mglkg 12 80
Quecksilber ma/kg <0,05 06
Nickel mg/kg 14 100
Thallium mg/kg 0.1 2
Zink maglkg 48 300
Kohlenwasserstoffe’ mglkg <50 (120) 300 (600)
PCB: und PCB-118 mglkg <0,010 0,15

! Der angagebene Wert gilt fir Kohlenwassarsioffverbindungen mit einer Kettenldnga von Ci, bis Cyy. Der Gesamigehall (C. - Cag), bestimmat
nach der DIN EN 14039 Ausgabe Januar 2005 darf insgesamt den in Klammer ganannten Wert nicht dbarschreiten, Uberschraitungen, die
auf Asphaltanteile zurickzufthren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar,

2IMOG2073
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Tabelle 4. Materialparameter nach ErsatzbaustoffV Anlage 1, Tabelle 1 und Anlage 4, Tabelle 2.1

Materialwerte nach ErsatzbaustoffV
RC MIX 0/56 Anlage 1, Tabelle 1
RC-1 RC-2 RC-3

pH-Wert’ - 11,0 6-13

el. Leitfahigkeit* uS/cm 2000 2500 3200 10000
Chlorid magll 52 . - -
Sulfat mg/l 430 600 1000 3500
DOC mg/l 15 - - -
PAKs* pgll 1,3 4,0 8,0 25
MKW pgll 55 - - -
PAK;¢* mg/kg <10 10 15 20
Phencle pgll <40 - - -
Antimon pg/t <25 - - -
Arsen Hall 4,6 - - -
Blei pg/l <5 - - -
Cadmium pgll <f1.5 - - -
Chrom, ges. pall 190 150 440 900
Kupfer pg/l 24 110 250 500
Molybdan pg/l 21 - - -
Nickel pg/l 71 - - -
Vanadium pg/l 24 120 700 1350
Zink pg/l <30 F _® =

Ergebnisse berechnel nach Ersatzbaustoffy §9, Abs. 2
' Nur bel GRS Grenzwerl; ansonsten stofispezifischer Orientierungswerl; bei Abweichungen ist dis Ursache zu prifen
! stoffspezifischer Orientierungswer, bel Abweichungen ist die Ursache zu prifen

' PAK o PAK,; ohne Naphtalin und Methyinaphialine

' PAK s 16 PAK nach EPA

23M0B2073
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2. Betriebsbeurteilung / Werkseigene Produktionskontrolle
Eine Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) ist vorhanden und funktioniert. Die Betriebsbeurteilung

nach ErsatzbaustoffV lieglt dem Eignungsnachweis vom 15.05.2023 als Anlage bei.

3. Bewertung der Untersuchungsergebnisse

Bautechnische Beweriung

Der untersuchte RC-Baustoff RC MIX 0/56 ist nach der Korngralenverteilung ein Korngemisch 0 bis
45 mm.
Der Feinanteil <0,063 mm ist 4,6 M.-%.

Die untersuchte Probe entspricht den bautechnischen Anforderungen fiir die Verwendung als Baustoff-
gemisch im Rahmen von Technischen Bauwerken nach TL BuB E-SIB.

Umwelirelevanie Bewertung

Die untersuchte mineralische Ersatzbaustoffprobe erfillt in allen untersuchten Parametern die Material-

und Uberwachungswerte nach ErsatzbaustoffV, Anlage 1, Tabelle 1 und Anlage 4 Tabelle 2.2.

Sie erflllt aufgrund des Chromgehaltes im Eluat die Anforderungen fiir die Materialklasse - RC 2 - der
ErsatzbaustoffV.

Aufgrund dieser Einstufung gelten fiir den mineralischen Ersatzbaustoff die Einsatzmoglichkeiten nach
ErsatzbaustoffV Anlage 2, Tab. 2 und 3 immer unter der besonderen Beachtung der verscharften An-

forderungswerte fir die FuRnoten unter den Tabellen fur die einzelnen Einbauweisen.

Die Erstprifung ist damit bestanden.

23M062073
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Der untersuchte mineralische Ersatzbaustoff mull aufgrund der bautechnischen und umweltrelevanten

Untersuchungsergebnisse wie folgt gekennzeichnet werden:

Zusammensetzung | Lieferkdrnung | Materialklasse | Uberwachungswerte | Bautechnische Kennzeichnung
nach DIN 18196

Recycling-Baustoff 0/56 RC-2 eingehalten F1, GW/GI

Der mineralische Ersatzbaustoff wird als das in der Betriebsbeurteilung aufgefiihrte Baustoffgemisch

flir untergeordnete Zwecke im Sinne der TL BuB E-StB vertrieben.

IFM INSTITUT FUR MATERIALPRUFUNG
DR. SCHELLENBERG
ROTTWEIL GmbH

l'd M
Dr.-Ing. Pet hellenberg Dipl.-Ggol Matthiak Jumpertz

(Priifstellenleiter nath RAP Stra)

Um?u)(’

Verteiler:

23M062073



KORNGRORENVERTEILUNG

Institut fiir Materialpriifung * Dr. Schellenberg Rottweil GrnhHI I n

20

Martin Baur GmbH, Ettisweiler
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Prilfung, Farschung und Entsickiung
in don Baraichan

Asphall, Bitumen, Belon, Gesteins-
kimungen, Natursising, Recyclingbau-
FFM Institut flr Matesinlprifung - Dr. Schelienberg Rottwall GmbH sioffe. Erdbau
Rollwesias Sitalle 13, D-TEE28 Rofiwaal

Anercarini nach RAF Sira fur Eignungs-
E;-'I‘ll-r"l Fremaibersschungsprifungen,
lpridingeh und Schiadsunter-
suchungan in den Bereichen A, BB, 0, E. G

Hurnd |
Martin Baur GmbH Akkrodiberia und nofifiziens Zerzeungs.
Kieswerke gl 1 5 o ki
RiedStr- 2 Ubsracachiings- urd Zertfizisrungastalis
88521 Ertingen-Binzwangen Wirteroaeg s Baser

Miglied im Burdesverband
unabhangget instiute fir —
tautechnische Prifungen &V bl.-lE

Baricht Nr.: 23M0B1669¢ Berichtsdatum: 15.05.2023

Giiteliberwachung nach der "Verordnung liber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen
in technische Bauwerke (ErsatzbaustoffV)" vom 09.07.2021

X | Eignungsnachweis
Fremdiberwachung 2023

Wiederholungspriifung
PRUFZEUGNIS
Aufbereitungsstandort:  Hechingen Art und Herkunft: Rezyklierte Baustoffe
(RC aus Asphalt)

Probenahme'am 10.03.2023 durch Herrn Jackle  als Vertreter der Uberwachungsstelle

im Beisein von Hermn Ott als Werksvertreter des Betreibers
durch Vertrag bzw. Nachtrag vom - erfasste mineralische Ersatzbau-
stoffe/Gemische:

Bezeichnung Zusammen- |Lieferkdrnung|Entnahme- Einsatzbereich / Materialklasse

vom Betreiber setzung stelle

bautechnisch nach ErsatzbaustoffV

Recycling- Fiill- und Schiittmaterial in

RC-Asphalt Baustoff /16 Halde tadialichian Bamaiing RC-1 (MEB)
Recycling- Fiill- und Sehittmaterial in

RC-Asphait |"g VS 8| 0132 | Haide | FIYund Schittmaterial | RC-1 (MEB)
Recycling- Fill- und Schiittmaterial in

RC-Asphalt [T goYS T 0745 Rl | e aene RC-1 (MEB)

' Die Probenahme edolgte nach den Viargaben der TP Gesteln-SiB Tell 2.2 und des §8 Abs. 1 der Ersatzbaustoffy

Eine Verdffentlichung. auch auszugsweise, ist chne unsere Zustimmung nicht zuldssig, Die untersuchten Proben werden ohne besondere Ab-
sprache nicht aufbewahrt. Dem Untersuchungsaufirag liegen unsere Geschiftsbedingungen und unsere jeweils glitige LHO zugrunde.

Erfdlungeon und Ganchissiang =1 Roltas BAN DE4 1 8425 0040 0000 1652 20 Tedelon (0741} 174 3630
HRB 471001 BaC SOLA DE 51 RWL Telatax 0741} 174 2555
Craschilinfibre Or \rg. Patar Schalianberg. Dl -Gecd. Maithias Sumgpertz LS - B0 DE 813 B52 28 rettwet@dm-gr-achellenbeng os
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1. Untersuchungsergebnisse

Seite 2

1.1 Bautechnische Untersuchungen
1.1.1 Korngrolenverteilung, Feinanteile, Kornform

Die Korngrofenverteilung wurde gemafl DIN EN 933-1 mittels Trockensiebung nach nassem

Abtrennen des Anteils < 0,063 mm bestimmt.

Tabelle 1: KorngroBenverteilung und Feinanteile

Kornklasse RC-Asphalt 0/45
mm Anteile in M-%
einzein zusammen
63 » 20
56 - 63
45 . 56
31,5 . 45 3.7 100,0
22,4 - 31,56 20,6 96,3
16 - 22,4 17,2 75,7
1%e - 16 15,6 58,5
8 . 11 12,3 42.9
5,6 . 8 10,4 30,6
4 - 5,6 6,2 20,2
2 4 7,3 14,0
1 - 2 3.5 6,7
0,50 - 1,0 1.5 3.2
0,25 - 0,50 0.8 1.7
0,063 0,25 0,6 0.9
= 0,063 0.3 0,3
Kornform, EN 933-4 M.-% 23

23M0G1668:
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1.1.2 Stoffliche Zusammensetzung

Die nach ihrer stofflichen Art festgestellten Bestandteile der Probe > 4 mm sind mit den Sollwerten der
TL BuB E-5tB nachstehend angegeben,

Tabelle 2: Stoffliche Zusammensetzung

Anteil
Stoffkategorie M.-%
RC-Asphalt 0/45
Beton, Betonprodukte, Betonmauersteine, 0.0
hydraul. geb. Gesteinskérnung [Re] 5
nat. Festgestein, Kies, Kiessplitt [Ru] 2,2
Klinker, Ziegel und Steinzeug [Re] 0,0
Kalksandstein, Mortel u. 4. Stoffe [Ris] 0,0
mineralische Damm- und Leichibaustofie [Ritem) 0.0
bitumengebundene Baustoffe [Ra] a7.8
gipshaltige Baustoffe [Ry] 0.0
Glas [Rg] 0,0
nicht schwimmende Fremdstoffe (Holz, Kunst- 0.0
stoff, Gummi elc.) [X] :
Eisen- und nichteisenhaltige Metalle [%] 0,0
Summe 100,0

23M0G 1669
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1.2 Umweltrelevante Merkmale im Rahmen der Erstpriifung

Da die hergestellten MEB's RC-Asphalt 0/16, RC-Asphalt 0/32 und RC-Asphalt 0/45 aus den gleichen
Ausgangsmaterialien stammen und die selbe Aufbereitungsprozedur durchlaufen, wird gemal Ersatz-
baustoffV § 8 Abs. 3 aus dem MEB RC-Asphalt 0/45 eine charakterisierende Priifkonung 0 - 22 mm fiir

die weiteren Untersuchungen hergestelit.

Die Erstprifung erfolgt unter Zugrundelegung der Materialwerte und der Uberwachungswerte fiir

RC-Bausloffe der ,Verordnung Uber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen
in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - Ersatzbaustoff\/)* vom 09.07.2021. Die Ergeb-
nisse der Untersuchungen (ermittelt in Untersuchungsstellen, akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025)

sind nachstehend den Materialwerten und den Uberwachungswerten gegenubergestellt.

Alle Ergebnisse gelten ausschlielllich fir die untersuchte charakterisierende Prifkérung.

Tabelle 3: Uberwachungsparameter nach ErsatzbaustoffV Anl. 4, Tabelle 2.2

Charakterisierende
Prifkornung 0/22
aus RC-Asphalt 0/45

Uberwachungswerte bei RC-Baustoffen
nach ErsatzbaustoffV Anl. 4, Tah, 2.2

Arsen ma/kg 3.4 40
Blei mg/kg il 140
Chrom mg/kg 15 120
Cadmium ma/kg <0,13 2
Kupfer mg/kg 8 80
Quecksilber mg/kg <0,05 0,6
Nickel mg/kg 13 100
Thallium ma/kg <0,1 2
Zink ma/kg 19 300
Kohlenwasserstoffe’ mg/kg <250 (4600) 300 (600)
PCB:s und PCB-118 mg/kg <0,010 0,15

! Der angegebena Werl gill fir Kehlenwassarstoffverbindungen mil einer Kellenliinge von Cy, bis Cp.. Der Gesamigehalt (Cy, - Cu), bestimmi
nach der DIN EN 14038 Ausgabe Januar 2005 darf insgesami den in Klammer genannten Wert nicht (iberechreiten. Uberschreitungen, die

auf Asphaltanteile zuriickzufiihren sind, stellen kein Ausschiusskriterium dar,

23MOG 1665
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Tabelle 4: Materialparameter nach ErsatzbaustoffV Anlage 1, Tabelle 1 und Anlage 4, Tabelle 2.1

Ergﬂhnissa berechnel nach ErsatzbaustoffV §9, Abs, 2

' Nur bei GRS Grenzwert: ansonsten stoffspezifischer Orientisrungswert; bel Abweichungen ist die Ursache zu priifen

" stoffspezifischer Orientierungswert; bel Abweichungen ist die Ursache zu priifen
' PAK - PAK,» ohne Naphtalin und Methylinaphtaline
" PAK!.;Z 16 PAK nach EFPA

Charaklerisierende Materialwerte nach ErsatzbaustoffV/
Prifkbrnung 0/22 aus Anlage 1, Tabelle 1
RC-Asphalt 0/45 RC-1 RC-2 RC-3

pH-Wert! - 9,3 6-13

el. Leitfahigkeit® pSicm 130 2500 3200 10000
Chiorid ma/l 3,0 - . -
Sulfat mg/l 21 600 1000 3500
DOC mag/l 54 - - -
PAKs" pg/l 0,10 4,0 8,0 25
MKW pg/l <50 - - -
PAK:s* ma/kg 6,9 10 15 20
Phenole g/l <4,0 - - -
Antimon Hgil <2.5 - -
Arsen pgfl <25 . - -
Blei Hg/l <5,0 - - -
Cadmium pg/l <0,5 - - -
Chrom, ges. pg/l <3,0 150 440 900
Kupfer pa/l 6,2 110 250 500
Molybdan pg/l 6.1 - - -
Nickel pa/l <50 - -
Vanadium pall 6,6 120 700 1350
Zink pg/l | <30 - - -

230061665
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2. Betriebsbeurteilung / Werkseigene Produktionskontrolle
Eine Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) ist vorhanden und funktioniert. Die Betriebsbeurteilung

nach ErsatzbaustoffV liegt diesem Eignungsnachweis als Anlage bei.

3. Bewertung der Untersuchungsergebnisse

Bautechnische Bewertung

Der untersuchte RC-Baustoff RC-Asphalt 0/45 ist nach der KorngréRenverteilung ein Korngemisch
0 bis 32 mm mit Uberkorn bis 45 mm. Der Feinanteil <0,063 mm ist 0,3 M.-%.

Umweltrelevante Bewertung

Die untersuchte mineralische Ersatzbaustoffprobe in Form der charakterisierenden Prifkérnung
0 - 22 mm nach § 8 erfiillt in allen gepriiften Parametern die Material- und Uberwachungswerte nach
ErsatzbaustoffV, Anlage 1, Tabelle 1 und Anlage 4 Tabelle 2.2.

Sie erflillte die Anforderungen fir die Materialklasse - RC-1 - der ErsatzbaustoffV,

Aufgrund dieser Einstufung gelten fiir den mineralischen Ersatzbaustoff die Einsatzméglichkeiten nach
ErsatzbaustoffV Anlage 2, Tab. 1, 2 und 3 immer unter der besonderen Beachtung der verscharften
Anforderungswerte fiir Chrom, PAK:s, Kupfer, Vanadium in den Fulinoten 1), 2), 3) und 4) unter der

Tabelle fir die einzelnen Einbauweisen.

Der Eignungsnachweis ist vollstandig erbracht.

23IM0G1683c
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Die untersuchten mineralischen Ersatzbaustoffe miissen aufgrund der bautechnischen und umweltrele-

vanten Untersuchungsergebnisse wie folgt gekennzeichnet werden:

Zusammensetzung | Lieferkornung | Materialklasse | Uberwachungswerte | Bautechnische Kennzeich nung
nach DIN 18196
Recycling-Baustoff 0/16 RC-1 eingehalten F1, GWIGI
Recyeling-Baustoff 0/32 RC-1 eingehalten F1, GW/GI
Recycling-Baustoff 0/45 RC-1 eingehalten F1, GWIGI

Die mineralischen Ersatzbaustoffe werden als die in der Betriebsbeurteilung aufgefiihrten Baustoffge-

mische fir untergecrdnete Zwecke vertrieben.

Der Eignungsnachweis ist so lange giiltig und aufzubewahren, bis eine Anderung an der Genehmigung

der Aufbereitungsanlage erfolgt und damit ein neuer Eignungsnachweis erforderlich wird.

IFM INSTITUT FUR MATERIALPRUFUNG
DR. SCHELLENBERG
ROTTWEIL GmbH

. J /
1= L] |
Dr.-Ing. Peter S%ﬁl::‘;'\ | §

Verieiler:

|_x__|Martin Baur GmbH Kieswerke, 88521 Ertingen-Binzwangen, 1-fach

23M0G61669c



KORNGRORBENVERTEILUNG

Institut fir Materialpriifung - Dr. Schellenberg Rottweil GmbH II n

Martin Baur GmbH, Hechingen
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Betriebsbeurteilung nach §5 ErsatzbaustofiVv Anlage 1
1 o 1_ — = LT

[P e T ore

I’s.a Verantwortlicher fir die Name, Vomame e e e
| Behiubwgnnhnﬂun!

Kmuu Jnhlnm
57 Mummmmmmrm-” |

Beauftragten und sonstiges | @ ]a O nein
Personal vorhanden —— i J
I Ort und Datum ] Neufra, 10.03.2023 '
L = i SR
| i i MORTIN BAURS
| Name und Unterschrift des 5 .
 Verireters des Betreibers : ‘
Institut fisr ntoralprifung |
| e und Liieestuilt des DY Gehellenberg GmbH
i Verireters der Uberwachungsstelle iler Stralte 13
! = Y L -
Tal, 0741 Hn:s-h

Todnfea D741 F 17436-58

23M0616569
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Betriebsbeurteilung nach §5 ErsatzbaustoffV Anlage 1
MName und Anschrift des Belroibers: B Aufbersitungsaniage:
Martin Baur GmbH Kieswerke s '
Riedstrafie 2 Aufbereitungsstandort in 72379 Hechi rack
88521 Ertingen-Binzwangen E i it

1. Erzeugnisse (mineralische Ersatzbaustoffe / Gemische)

Produktionsart Sorte Ersatzbaustoff / Gemisch
102 RC Beton 0/56 i
113 RC MIX 0/56
1.1 @ auf Halde O kontinuler. Produktion o4 RC-Asphalt 0/16
85 RC-Asphalt 0/32
86 RC-Asphalt /45

2. Aufbereitungsanlage / Technische Anlagekomponenten:
Hiermit bestatigt der Erstunterzeichnende auf Seite 2 als Betreiber
der Aufbereitungsanlage, dass am Einsatzort der

21 Aufbereitungsanlage: Aufbereitungsanlage die erforderlichen Genehmigungen vorllegen.

] stationdr O mohil® “hiermit bestéligt der Emstunierzeichnende sul Seile 2 als Beireiber der
MW.dmuﬂdﬂmu{mmmmmEﬂumnnmﬂmﬂﬂm
Aufbersltungsdauer <12 Monate handelt. Es  warden ausschialch

verarbeilet, die sul dieser Baustelle (am Enistehungsar)

angefallen gind,

2.2 Brechanlage (Typ): Remax300 | (& Prallbrecher O Backenbrecher O Kegelbrecher
2.3 Siebaniage

(Art und Typ): Remax300 2-Deck-Krelsschwingersieb
2.4 Zusétzliche Ausriistungen: Wasserzugabe, Magnetabschneider
3. Lagerung ]
3.1 Liste der Ausgangsstoffe vorhanden | & ja O nein
32 Mineral. Ersatzbausioffe/Gemische | Sorienverzeichnis vorhanden (X ja O nein
3.3 Lagerung ordnungsgemal E ja O nein

4. Dokumentation zum Verwender der mineralischen Ersatzbaustoffe

4.1 Lieferschein enthélt alle

erforderlichen Angaben » i
5. Betriebsorganisation / Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)
5.1 Annahmekontrolle ordnungsgemét | Eja O nein
52 Annahmeschein enthilt alle ,

L erforderlichen Angaben ja Ehei

5.3 Uberwachungslurnus WPK

nach Ersatzbaustolfy Eia O nein |

ordnungsgeman
2.4 Aktuelle Nachwelse flir die Fach-

fSachkunde zur Probenahme nach | & a O nein

LAGA PN 88 vorhanden

2IMOE1669
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IFM Ingtifutl Ris Matesiglpriung - Ov. Séhellenberg Roltwall GmbH
Hotlhaesiar Strafls 13, D-THEZE Rodtwall

Priihng, Forschurg und Entwgiiing
ingdan Baraichen
Asphall, Bitumen, Belon, Gesbeans-

einnu . Matursioine, Rooyalingbau-
sfofie, Erdbad

Martin Baur GmbH
Kieswerke

Riedstr. 2

88521 Ertingen-Binzwangen

Anarkanm nach RAP Stra Kir Esgriungs-
prithangan, Framdiiberwachungaprifungen
Kontrabprulungen und Schigdsunbar-
suchungen in den Bereichan A BB, D. E. G,

wnd |

Aksrediliers und notfsers Zoctifizisrungs
shala Tor gig werksaigene Produklionsion
trode gamall EU-Bauproduklsnyverardnung

Ubsrwachungs- und Zerifimnrungssiels
miill der Landesbauondnung Bagen-
lrilembery

Migiied im Bundesveroena
ungbhéngager insimse fr —
pautschaische Fritungen & V. BUP

Bericht Nr.: 23M061669a

Berichtsdatum: 15.05.2023

Giiteliberwachung nach der "Verordnung iber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen
in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV)" vom 09.07.2021 und TL BuB E-5t8

Aufbereitungs-
standort:

Hechingen

Probenahme' am 10.03.2023 durch

im Beisein von

durch Vertrag bzw. Nachtrag vom

Herm Jackle

Herrn Ott

PRUFZEUGNIS

Eignungsnachweis
Fremdiiberwachung 2023
Wiederholungspriifung

Art und Herkunft: Rezyklierte Baustoffe (RC)

als Vertreter der Uberwachungsstelle

als Werksvertreter des Betreibers

erfasste mineralische Ersatzbaustoffe/Gemische:

Bezeichnung Zusammen- | Liefer- | Entnahme- Einsatzbereich | Materialklasse
vomn Betreiber setzung kérnung stelle bautechnisch nach ErsatzbaustoffV
Recycling- Baustoffgemisch nach
RC Beton 0/56 Baustoff 0/56 Halde TL BuB E.SIB RC-1 (MEB)

! Die Probenahme erdolgie nach den Vorgaben der TP Gestein-5t8 Teil 2.2 und des §8 Abs. 1 der Ersatzbaustoffy

L

Eine Varéffantlichung. auch auszugsweise, ist ohne unsers Zustimmung nicht zuldesig. Die untersuchten Proben werden ohne besonders Ab-
sprache nichl aufbewahn. Dem Untersuchungsauftrag liegen unsere Geschéftsbedingungen und unsere jeweils glitige LHO zugrunde.

Erfiklungson ung Genchnlaaband e Rottwei

HRE 471001

Geschifsilnmr Or-ing. Peter Schefdenbarg, Dipk -Gaoi, Matthias Jumpanz

1BA
BC

DE4 1 (435 0040 DO0D 1653 20
S0LA DE 51 RWL

USt-DNr.  DE B13 652 385

Tamhan (0741) 174 36-30
Tetatax (0741) 174 36-59
rodfwetlEm ar-schakanbeeg de
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Untersuchungsergebnisse

1.1 Bautechnische Untersuchungen

1.1.1 Korngréltenverteilung, Feinanteile, Kornform

Die Korngréfenverteilung wurde gemafR DIN EN 933-1 mittels Trockensiebung nach nassem

Abtrennen des Anteils = 0,063 mm bestimmt.

Tabelle 1: Korngréfienverteilung und Feinanteile

Kornklasse RC Beton 0/56
mm Anteile in M-%
einzeln zusammen
63 - 90
56 - 63
45 - 56
31,5 - 45 1.4 100,0
22,4 - 315 6.4 98,6
16 - 224 13,9 82,2
11.2 - 16 16,3 78,3
8 - 11,2 13,2 62,0
56 - 8 12,5 48,8
4 - b6 81 36,3
2 - 4 10,2 28,2
1 - 2 8,3 18,0
0,50 - 1,0 3.9 11.7
0,25 0.50 3.1 7.8
0,063 - 0,25 29 4.7
< 0,063 1.8 1.8

Kornform, EN 933-4,

M.-%

F

23M0DG16689a
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1.1.2 Proctordichte und Wassergehalt

Der Proctorversuch am Baustoffgemisch RC Beton 0/56 wurde mit dem Prifverfahren EN 13286-2
ermittelt.

korr, Proctordichte, po Mg/m? 1,81
korr. opt. Wassergehall M- 7.4
nat. Wassergehall (akiuell) M=% =

1.1.3 Stoffliche Zusammensetzung

Die nach ihrer stofflichen Art festgestellten Bestandteile der Probe > 4 mm sind mit den Sollwerten

nachstehend angegeben.

Tabelle 2: Stoffliche Zusammensetzung

Stoffkategorie Anteil Sollwerte nach
im RC Beton 0/56 M.-% TL BuB E-SIB
(TL Gestein-StB)
Beton, Betc:npruduhtew. Betonmauersteine, 62.1 ) (-]
hydraul. geb. Gesleinskimung [Re]
nat. Festgestein, Kies, Kiessplitl [Ru] 20,7 - {-)
Schlacke (Rl 0,0 - (-)
Klinker, Ziegel und Steinzeug [Re] 07 . {=30)
Kalksandstein, Mortel u. &. Sioffe [Rex] 0.0 - {=5)
mineralische DAmm- und Leichtbaustoffe [Rim)] 0,0 - {=1)
bitumengebundene Baustoffe [Ra] 16,4 <10 ({=30)
gipshaltige Baustoffe R 0,0 - (s0,5)
Glas [Ral 0,0 - (=5)
zzg?rt {satijhr:;‘?r:t?}de Fremdstoffe (Holz, Kunst 5 0.1 c02 (<02)
Eisen- und nichteisenhaltige Metalle [ 0,0 =2 (£2)
Summe| 1000

23M0E61662a
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1.2 Umweltrelevante Merkmale im Rahmen der Erstpriifung

Die Erstpriifung erfolgt unter Zugrundelegung der Materialwerte und der Uberwachungswerte fiir RC-

Baustoffe der ,Verordnung iber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersaltzbaustoffen in

technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV)* vom 09.07.2021. Die Ergebnisse
der Untersuchungen (ermittelt in Untersuchungsstellen, akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025) sind
nachstehend den Materialwerten und den Dbemachungswerten gegeniibergestellt.

Alle Ergebnisse gelten ausschlieRlich fiir die untersuchte Probe.

Tabelle 3: Uberwachungsparameter nach Ersatzbaustoffv Anl. 4, Tabelle 2.2

RC Beton 0158) =" elo Anl 4. Tab. 253

Arsen mg/kg 4,9 40
Blei malkg 6 140
Chrom mglkg 29 120
Cadmium malkg 0,15 2
Kupfer ma'kg 9 80
Quecksilber ma/kg <0,05 0,6
Nickel mglkg 12 100
Thallium mg'kg 0.1 2
Zink malkg 35 300
Kohlenwasserstoffe' mg/kg <50 (850) 300 (600)
PCB: und PCB-118 mg/kg <0,010 0,15

' Der angegabene Werl gilt fiir Kohlemwassersioffverbindungen mit einer Kettenlinge von Ci. bis C... Der Gesamtgehalt (Cy, - Can), bestimmi
nach der DIN EN 14038 Ausgabe Januar 2005 darf insgesamt den in Klammer genannten Wert nicht iiberschreiten, Uberschreitungen, die
auf Asphaltanteile zuriickzufihren sind, stellen kein Ausschiusskritersium dar,

23IM0OG1669a



1N n
Institut fiir Materialpriifung - Dr. Schellenberg Rottweil GmbH I I I

Seite 5

Tabelle 4: Materialparameter nach ErsatzbaustoffV Anlage 1, Tabelle 1 und Anlage 4, Tabelle 2.1

Materialwerte nach Ersatzbaustoff
RC Beton Anlage 1, Tabelle 1
0/56
RC-1 RC-2 RC-3

pH-Wert' - 12.0 6-13

el. Leitfahigkeit® pS/em 1700 2500 3200 10000
Chilorid mg/l 40 - - -
Sulfat mg/l 10 600 1000 3500
DOC mg/l 34 - - -
PAK;s* g/l 0,52 4,0 8,0 25
MKW pall <50 - - -
PAKg* mg/kg 39 10 15 20
Phenole Ho/l <4,0 - - -
Antimon Hall <25 - - -
Arsen Ha/l <2,5 - - -
Blei pg/l <5,0 - - -
Cadmium pg/l <0.5 - - -
Chrom, ges. g/l 20 150 440 900
Kupfer pafl 15 110 250 500
Molybdan g/l 8.8 - - -
Nickel ugll 57 - - -
Vanadium pgfl 3,6 120 700 1350
Zink Vel <30 - . -

Ergebnisse berechnet nach Ersatzbausiolny §9, Abs, 2

" Mur bei GRS Grenzwert; ansonsten sioffspezifischer Orientisrungswert; bei Abwelchungan ist die Ursache zu priifen
* stoffspezifischer Orienfisrungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu priffen

* PAK st PAK,, ohina Naphtalin und Methyinaphtaline

* PAK 5. 16 PAK nach EPA

Z3MODE1665a
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2. Betriebsbeurteilung / Werkseigene Produktionskontrolle
Eine Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) ist vorhanden und funktioniert. Die Betriebsbeurteilung

nach ErsatzbaustoffV liegl diesem Eignungsnachweis als Anlage bei.

3. Bewertung der Untersuchungsergebnisse
Bautechnische Bewertung

Der untersuchte RC-Baustoff ist nach der Korngréfenverteilung ein Korngemisch 0 bis 32 mm mit
Uberkorn bis 45 mm.
Der Feinanteil <0,063 mm ist 1,8 M.-%.

Die untersuchte Probe entspricht bis auf den hohen Anteil an bitumengebundenen Baustoffen den bau-
technischen Anforderungen fiir die Verwendung als Baustoffgemisch im Rahmen von Technischen
Bauwerken nach TL BuB E-StB.

Umweltrelevante Bewertung

Die untersuchte mineralische Ersatzbaustoffprobe erfiillt in allen untersuchten Parametern die Material-

und Uberwachungswerte nach ErsatzbaustoffV, Anlage 1, Tabelle 1 und Anlage 4 Tabelle 2.2.

Sie erflllt damit die Anforderungen fir die Materialklasse - RC 1 - der ErsatzbaustoffV.

Aufgrund dieser Einstufung gelten fiir den mineralischen Ersatzbaustoff die Einsatzmaglichkeiten nach
ErsatzbaustoffV Anlage 2, Tab. 1, 2 und 3 immer unter der besonderen Beachtung der verschérften
Anforderungswerte fir Chrom, PAK:s, Kupfer, Vanadium in den Fulinoten 1), 2), 3) und 4) unter der
Tabelle fur die einzelnen Einbauweisen.

Der Eignungsnachweis ist vollstandig erbracht.

23M061660a
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Der untersuchte mineralische Ersatzbaustoff muf aufgrund der bautechnischen und umweltrelevanten

Untersuchungsergebnisse wie folgt gekennzeichnet werden:

Zusammensetzung | Lieferkbrnung | Materialklasse | Uberwachungswerte | Bautechnische Kennzeichnung
nach DIN 18196

Recycling-Baustoff 0/56 RC-1 eingehalten F1, GW/GI

Der mineralische Ersatzbaustoff wird als das in der Betriebsbeurteilung aufgeflhrte Baustoffgemisch

fur untergeordnete Zwecke im Rahmen der TL BuB E-StB vertrieben.

Der Eignungsnachweis ist so lange gliltig und aufzubewahren, bis eine Anderung an der Genehmigung
der Aufbereitungsanlage ansteht und somit ein neuer Eignungsnachweis erfolgt.

IFM INSTITUT FUR MATERIALPRUFUNG
DR. SCHELLENBERG
ROTTWEIL GmbH \

I
Dipl.-Geol Matthias .\iumpertz
(Prifstellanleiter nachiRAP Stra)

L1
L]

Dr.-Ing. Pet‘eris ellenberg

Verieiler:;

| x| Martin Baur GmbH Kieswerke, 88521 Ertingen-Binzwangen, 1-fach

23MDE1669a
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Betriebsbeurteilung nach §5 Ersatzbaustoffv Anlage 1
Name und Anschiift des Betreibers: | PLZ, Einsatzor! der Aufbereit :
Martin Baur GmbH Kieswerke R
Riedstrafte 2 Aufbereitungsstandort in 72379 Hechingen, Blirgerécker 3

88521 Ertingen-Binzwangen
1. Erzeugnisse (mineralische Ersatzbaustoffe / Gemische)

Produktionsart | Sorte Ersatzbaustoff / Gemisch
102 RC Beton 0/56
] 113 RC MIX 0156 B ]
| 1.1 @ auf Halde O kontinuier, Produktion | g4 RC-Asphalt 0/16
{ _;5 > RC-Asphalt 0/32
r 98 RC-Asphalt 0/45

2. Aufbereitungsanlage / Technische Anlagekomponenten:
| Hiermit bestatigt der Erstunterzeichnende auf Seile 2 als Betreiber
der Aufbereitungsaniage, dass am Einsatzort der

| 2.1 Aufbereitungsanlage: Aufbereitungsanlage die erforderlichen Genehmigungen vorliegen.

[® stationar O mobil* “hisrmit bestatigt der Emstuntezeichnends suf Sete 7 als Betraiber der
Aufbersitungsaniage, dass es sich um mne Aufbereilung am Entstehungsort mit sines
L Aufbereftungsdaver <12 Monate  handell, Es werden  ausschiiellich

Ausgangsmaterialien verarbeitet, die auf dieser Baustells (am Entstahungsort)
_angsfallen sind.

2.2 Brechanlage (Typ): Remax300  [& Prallbrecher O Backenbrecher O Kegelbrechar i
2.3 Siebanlage : -
(Art und Typ): Remax300 | 2-Deck-Krelsschwingersieb T
24 Zusatzliche Ausriistungen: Wassarzugabe, Magnelabschneider '
’1 Lagurdng . . = ' _‘_ ]
3.1 Liste der Ausgangsstoffe vorhanden |a O nein
32 Mineral, Ersatzbaustoffe/Gemische | Sortenverzeichnis vorhanden [ ja O nein
3.3 Lagerung ordnungsgeman l Eja 2 nein
4. Dokumentation zum Verwender der mineralischen Ersatzbaustoffe
4.1 Lieferschein enthilt alle ] ;
| erforderlichen Angaben s s
5. Betriebsorganisation / Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) — - |
5.1 Annahmekontrolle crdnungsgemalt | (® ja O nein
52 Annahmeschein enthdlt alle = .
___erforderlichen Angaben | B S nein _ |
5.3 Uberwachungsturnus WPK
nach Ersalzbaustoffyv Eja O nain |
ardnun_g_g_gan'lﬁﬂ — =
54 Aktuelle Nachweise fiir die Fach-
fSachkunde zur Probenahme nach | & ja O nein

LAGA PN 98 vorhanden

23IMOB1669
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Betriebsbeurteilung nach §5 ErsatzbaustoffV

| &5
WPK ordnungsgemaf

56 Verantworllicher fur die
Betriebsorganisation /
WPK

57  Schulungsnachweise fir WPK-
Beauftragten und sonstiges
Personal vorhanden

Ort und Datum

I_____ -

MName und Unterschift des
Vertreters des Betreibers

Name und Unterschrift des
Vertreters der Uberwachungsstelle

Dokumentation und Umfang zur

= ja
| Mame, Vemame

O nein

Kraus, Johannes

- TiHEE

B ja O nein

Neufra, 10.03.2023

| . B
Johannes Kraus

’\Aﬁ"ﬁ. BES e ulra
. T o e e TUNLIEN Ll R VTR Y N 1L

lnstrh.!t_f;.":r Materialprifung
MGehellenberg GmbH
tweiler Strafle 13

B - Lt - WETSI

Tl oréd 1174
Todefax 0741 { 17436-58

23061669
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Prifung, Forschung und Eriwicklung
N den Bereichen
Agphalt, Biumen, Beton, Gesisins-
komungen, Nalursiens, Recyclingbau-
IFM Inskitut 1ir Matarialprifung © Dr, Schellenberg Rabiwail GmbH stofle, Erdbau
Rottweller Strafie 13. D-TEEZE Rodtweil

-ﬁr'-cli':kmnl "]_ll:h RAP Sira fir Eignungs:
priiiungan, Fremdubensachungsprifungan
mmvmrumn und Schiedsirier-
Euchungen in den Bensichen A, BB. D, E G,

Hund |
Martin Baur GmbH Ankrediiene und nolfizene Zethssrungs
Kieswerke ot Gt ELFBeroa Aleeronny
Riedstr. 2 Ubersmcthungs- und Zedilizisrungsstels
88521 Ertingen-Binzwangen ety o B

Maiglsd o Bundesvarband
urabhdngiger irsiiuse dir SRTAeE
bautachnische Prifungen &V hl...lp

Bericht Nr.: 23M061690¢ Berichtsdatum: 12.05.2023

Giiteiberwachung nach der "Verordnung {iber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen
in technische Bauwerke (ErsatzbaustoffV)" vom 09.07.2021

%X | Eignungsnachweis
Fremdiiberwachung 2023
Wiederholungspriifung

PRUFZEUGNIS

Aufbereitungsstandort:  Neufra Art und Herkunft: Rezyklierte Baustoffe
(RC aus Asphalt)

Probenahme'am 15.03.2023 durch Herrn Jackle als Vertreter der Uberwachungsstelle

im Beisein von Herrn Kraus als Werksvertreter des Betreibers
durch Vertrag bzw. Nachtrag vom - erfasste mineralische Ersatzbau-
stoffe/Gemische:

Bezeichnung Zusammen- | Lieferkérnung|Entnahme- Einsatzbereich [ Materialklasse

vomn Betreiber setzung stelle

bautechnisch nach Ersatzbaustoffy

Recycling- Fill- und Schittmaterial in
Recycling- Fiill- und Schittmaterial in

RC-Asphalt Baustoff 0/32 Halde ohileaian Daswsrnn RC-1 (MEB)
Recycling- Fiill- und Schiittmaterial in

RC-Asphalt Baustoff 0/45 Halde Skt B RC-1 (MEB)

' Die Probanahme erfolgte nach den Vorgaben der TP Geslein-SIB Teil 2.2 und des §8 Abs. 1 der ErsatzbaustoffV

Eine Verdffentichung, aush auszugsweise, isl ohne unsere Zustimmung nicht zulissig. Die untersuchten Proben werden obine besondere Ab-
sprache nicht sufbewahrt, Dam Untersuchungsauftrag iegen unsere Geschafisbedingungen und unsere jewells gliltige LHO zugrunde,

Erfilungsor und Gerichtssiard inl Roftweil IEARN DE41 6420 0040 0000 1887 20 Teledem (OF49) 174 3830
HRE AT 1001 BaC S0LA DE 51 RN Teletan 0741} 174 I8-55
Geschalmiiires Dr.-Irg. Pabsr Schelanberyg, Dipk -Gaol. Watitas Jumperiz LiSE-ID-Nr.! DE 213652 385 rotbami i fm-gr-achallsnbeng. de
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1. Untersuchungsergebnisse

1.1 Bautechnische Untersuchungen
1.1.1 Korngrohenverteilung, Feinanteile, Kornform

Die Korngréfienverteilung wurde gemalt DIN EN 933-1 mittels Trockensiebung nach nassem

Abtrennen des Anteils < 0,063 mm bestimmt.

Tabelle 1: Korngrofienverteilung und Feinanteile

Kornklasse RC-Asphalt 0/45
mm Anteile in M-%
einzein ~ Zusammen
63 . 90
56 - 63
45 56 50 100,0
31,5 - 45 9.1 95,0
224 - 315 9.9 85,9
16 - 224 10,7 76,0
11,2 - 16 10,4 85,3
8 - 11.2 10,6 54,9
56 - 8 10,2 44 3
4 - 5.6 7.1 341
2 = 4 10,4 27,0
1 - 2 8.1 16,6
0,50 - 1,0 43 856
0,25 0,50 2,1 4,2
0,063 - 0,25 1.1 2.1
< 0,063 1,0 1,0
Kornform, EN 933-4 M.-% 7.9

23MO61680c
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1.1.2 Stoffliche Zusammensetzung

Die nach ihrer stofflichen Art festgestellten Bestandteile der Probe > 4 mm sind mit den Sollwerten der

TL BuB E-SIB nachstehend angegeben.

Tabelle 2: Stoffliche Zusammensetzung

Anteil
Stoffkategorie M.-%
RC-Asphalt 0/45
Beton, Eetunprnd_uktgl, Betonmauersteine, 0.5
hydraul. geb. Gesteinskornung [Re] ’
nat. Festgestein, Kies, Kiessplitt [Ru] 12,0
Klinker, Ziegel und Steinzeug [Re] 0.0
Kalksandstein, Mortel u, 4. Stoffe [Rex] 0,0
mineralische Damm- und Leichibaustoffe [Rim] 0.0
bitumengebundene Baustoffe [Ra] 87.5
gipshaltige Baustoffe IRy 0,0
Glas [Ra] 0,0
nicht schwin_"lmenda Fremdstoffe (Holz, Kunst- 0.0
stoff, Gummi etc.} [X] ! |
Eisen- und nichteisenhaltige Metalle X 0,0 |
Summe 100,0 |

23MOET6290c

















































































